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Atlas Copco udowadnia doskona3' sprawnoceze
energetyczn' technologii cerubowej w dmuchawach
powietrza

CEwiadectwo wystawione przez laboratorium TUV podkrecela
wyj'tkowe parametry dmuchawy cerubowej ZS

Antwerpia, Belgia, 28 czerwca 2010 r.: Wprowadzenie dmuchaw powietrza
wykorzystuj'cych spré;anie wewnétrzne zamiast zewnétrznego ustanawia nowy
standard w zakresie sprawnoceci energetycznej na rynku urz!'dzei nisko
cienieniowych. To g36wna konkluzja wynikaj'ca z opracowania opublikowanego
przez oddzia® Oil-free Air Division firmy Atlas Copco, ktory wyjacenia ré;nice
miédzy technologi' eerubow! i tradycyjn! technologi! krzywkow! (Rootsa).
Technologia cerubowa stosowana w ostatnio wprowadzonych na rynek dmuchawach
ZS jest cerednio o 30% oszczédniejsza, dzi€éki czemu pozwala zwi€kszyzae
oszczédnocez energii w zastosowaniach wymagaj'cych niskiego cicenienia, takich jak
oczyszczalnie ceciekow czy przenoceniki pneumatyczne.

,» W cilgu minionych 50 lat na rynku dmuchaw do zastosowait wymagaj'cych ma’ego
naté; enia przep3ywu nie pojawi’y sié ;adne znacz!ce innowacje techniczne” —
powiedzia’ Chris Lybaert, prezes oddzia’u Oil-free Air Division firmy Atlas Copco.
,Jedyne zauwa; alne ulepszenie dotyczy’o dmuchaw krzywkowych (Rootsa) i by’a to
redukcja poziomow pulsacji. Jednak wcil; wiele pozostawa’o do zrobienia w kwestii
sprawnoceci energetycznej. Firma Atlas Copco osi'gné3a to, rozwijaj'c konstrukcjé
podwajnego elementu cerubowego dla dmuchaw niskiego cicenienia. Dziéki temu
wprowadziliemy korzyceci techniczne dla tego segmentu rynku”.

Dmuchawy cerubowe ZS wykorzystuj! koncepcjé spré;ania wewnétrznego, podczas gdy
tradycyjne dmuchawy krzywkowe (Rootsa) bazuj! na spré;aniu zewnétrznym w celu
uzyskania cicenienia w uk3adzie zewnétrznym. Szczegé3owe opracowanie techniczne
pokazuje, ;e dzi€éki podejoeciu termodynamicznemu, spré;anie wewnétrzne jest bardziej
wydajne ni; spré;anie zewnétrzne, pocz!wszy od cicenienia 0,4 bar(e) / 5,8 psi(g).
Badania wykonane i pocewiadczone przez niezale;ne laboratorium Technische
Uberwachungs-Verein (Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego, TUV)
udowadniaj!, ;e sprawnoce@ energetyczna dmuchawy ZS jest o 23,8% lepsza ni,
dmuchawy tréjkrzywkowej przy cicenieniu 0,5 bar(e)/7 psig oraz o 39,7% przy cicenieniu
0,9 bar(e)/13 psig. Opracowanie techniczne, cewiadectwo TUV oraz dodatkowe
informacje, zdjécia i filmy mo;na znaleY na stronie http://www.efficiencyblowers.com/

Wymdg ujawnienia tej informacji naktada na grupe Atlas Copco ustawa o rynku papierow wartosciowych (Securities Markets Act).

Atlas Copco jest migdzynarodowa grupa przemystowa zajmujaca czolowa pozycj¢ na
ogolnoswiatowych rynkach sprezarek, sprz¢tu budowlanego i gérniczego, narzgdzi
elektrycznych oraz systemow montazowych. Grupa dostarcza klientom zréwnowazone
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rozwiazania pozwalajace osiaga¢ wigksza efektywnos¢ dzigki nowatorskim produktom i
ustugom. Firma zostata zatozona w 1873 r. Jej siedziba mie$ci si¢ w Sztokholmie w
Szwecji, a dziatalnos$¢ jest prowadzona w 170 krajach §wiata. W 2009 r. firma Atlas
Copco miata okoto 30 000 pracownikéw i1 przychody w wysokosci 64 mld SEK (6,0 mld
EUR). Wigcej informacji na stronie www.atlascopco.com

QOil-free Air to oddziat Atlas Copco w dziedzinie techniki sprezonego powietrza.
Zajmuje si¢ rozwojem, produkcja 1 sprzedaza bezolejowych sprezarek powietrza
przeznaczonych do wszystkich gatezi przemystu na catym $wiecie, gdzie kluczowe
znaczenie ma jakos$¢ powietrza, oraz sprgzarek z wtryskiem oleju do zastosowan, w
ktorych jakos¢ powietrza ma mniejsze znaczenie. Dziatalno$¢ oddziatu jest
skoncentrowana na systemach optymalizacji powietrza i rozwigzaniach z zakresu
uzdatniania powietrza majacych na celu dalsze podnoszenie efektywnosci u
klientow.Siedziba g3éwna oddziadu znajduje si¢ w Szanghaju, a gtdwna cz¢$¢ produkcji
odbywa si¢ w Belgi, Chinach, Indiach i Brazylii

UWAGI DLA WYDAWCOW:

Niniejszy komunikat oraz pelny zestaw materialéw dla prasy sa dostgpne na stronie firmy
Atlas Copco: www.efficiencyblowers.com



