
  

  

FFoorr  AAnnaalloogg  aanndd  DDiiggiittaall  TTaappee  RReeccoorrddiinngg  ttoo  LLTTOO--55//66  LLTTFFSS  TTaappee  
  

11  BBeeyyoonndd  QQuuaaddAArrcchhiivveerr™™    

DDeessiiggnneedd  ffoorr  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  hhaass  hhuunnddrreeddss  oorr  eevveenn  tthhoouussaannddss  ooff  LLeeggaaccyy  TTaappeess  oorr  DDiisskkss  

ttoo  pprreesseerrvvee,,  dduupplliiccaattee,,  aadddd  sseeaarrcchhaabbllee  mmeettaaddaattaa,,  aanndd  aarrcchhiivvee  lloonngg  tteerrmm  uussiinngg  PPUURREE  LLTTFFSS..    

  OOnnee  ooppeerraattoorr  ccaann  eeaassiillyy  ccoonnttrrooll  sseevveerraall  ddeecckkss  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  aanndd  iinnddeeppeennddeennttllyy..  

  SSiimmuullttaanneeoouuss  pprrooxxyy  rreeccoorrddiinngg  wwiitthh  eeaacchh  vviiddeeoo  aanndd  pprrooxxyy  ffoorrmmaatt  iiss  iinnddeeppeennddeenntt..    

  JJoogg  SShhuuttttllee  oorr  IInnttuuiittiivvee  VVTTRR  ccoonnttrroollss  ccaann  ppoossiittiioonn  tthhee  ttaappee,,  mmaarrkk  IInn  aanndd  OOuutt  ppooiinnttss..  

  DDiissppllaayy  aarreeaa  ffoorr  iinnppuutt  vviiddeeoo  wwiitthh  VVCCRR  ccoonnttrroollss  iiss  uunnddeerr  eeaacchh  vviiddeeoo  mmoonniittoorr..    

  RReeccoorrdd  ttiimmee  ccooddeess  aarree  ddiissppllaayyeedd  aalloonngg  wwiitthh  aa  rreeccoorrdd  pprrooggrreessss  bbaarrss..  

  EEaassyy  FFiillee  TTyyppee  sseelleeccttiioonn  ddrroopp  ddoowwnn  mmeennuu  iiss  iinnddeeppeennddeenntt  ffoorr  eeaacchh  rreeccoorrddeerr..  

  IInnddeeppeennddeenntt  ddeeffaauulltt  ffiillee  nnaammeess  ccaann  bbee  pprree--sseett..  

 
 

11  BBeeyyoonndd™™  QQuuaaddAArrcchhiivveerr™™  

              LLeeggaaccyy  TTaappee  AArrcchhiivviinngg  wwiitthh  IInnddeeppeennddeenntt  CCoonnttrroollss  
 

QuadArchiver 040413 
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Proxy 4 

 

Analog 

SDI or 

4x 422 
Control 

1 Beyond offers best-of-breed 
Media Asset Management 

choices to accommodate your 

requirements and budget 



Supported full res recording formats: 
 
 NTSC 4x3 and 16x9, PAL 4x3 and 16x9, 720p (50, 59.94, 60), 1080i (25, 29.97, 30)  

 MPEG2 IBP with 2, 4, 8 audio tracks (MP2 audio) in .mpg program stream file 

 MPEG2 IBP with 2, 4, 8 audio tracks (MP2 audio) in .ts transport stream file 

 MPEG2 IBP with 2, 4 audio tracks (MP2 audio) in MXF container 

 MPEG2 IMX D10 with 4 or 8 audio tracks at 30, 40 or 50 Mbps with VBI. AVC Intra 
50 and 100 with AAC audio (2, 4, 8 tracks) in MXF container (8 bits SDI) 

 DVCPRO in MXF container SD 411 25 Mbps and 422 50 Mbps - 4 audio tracks 

 DVCPRO in MXF container HD 422 100 Mbps - 2 or 4 audio tracks 

 DVCAM in MXF container SD 420 17.5, 25, 35 Mbps - 4 audio tracks 

 DVCAM in MXF container HD 420 17.5, 25, 35 Mbps - 2 or 4 audio tracks (XDCAM) 

 DVCAM in MXF container HD 422 50 Mbps - 8 audio tracks (XDCAM) 

 FFMPEG for more file format support 

 

 

Supported proxy recording formats: 
 

 H264/AAC stereo audio at no more than 720x480 resolution in mp4 container 

 FFMPEG for more file format support 

  


